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Cadre de regard avec grille en fonte,
asymétrique, fourni par la DT.
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Pose du cadre de regard avec grille
en fonte D400 , asymétrique, fourni par la DT.

Béton C16/20,
X0, D max 16

1:20
Coupe A-A

Joint d'étancheité
CP 400, D max 4.

Coude plongeur
90°PE DN 200
avec poignée,
fourni par la DT.

Pose avec joint pour
assurer l'adhérence
du coude plongeur.
Respecter le sens
de l'emboîtement

Dépotoir type Etat de Vaud
(fond conique)
Voir cat. Creabéton

1

Corps de sac pour chaussée
Ø80 cm, longueur 100 cm,
orifice "rond"
Voir cat. Créabéton
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PRESTATIONS COMPRISES :

Fourniture et mise en place des pièces 1 et 2
Pose du cadre et de la grille fournie par la DT
et façon de pente de l'entrée de sac.
Percement pour raccordement de la sortie
et rhabillage.
Jointoyage au mortier CP 400
Pose du coude plongeur
Toutes sujétions comprises.No interne Ville de Lausanne - magasin AMV:

910773 Corps de sac Ø 80 cm  9111271 Grille de route 26 x 56 cm avec cadre asymétrique
910774 Dépotoir type Etat de Vaud   910835   Coude plongeur

Avertissement : l'impression du fichier au 
format .pdf peut entraîner une déformation
du dessin. Seul la cotation fait foi.

Détail 1

Détail 1
jointoyage contre bordure
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