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Cas n° 4 - Regroupement virtuel pour la consommation propre - modéle 1
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Client sans participation RCPv
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Légende

Coupe-surintensité
général ou
d'abonné librement
accessible avec
plaquette

d'avertissement

«attention, tension
étrangere»

kWh
Coupe-surintensité f +

Onduleur piloté
a distance

Equipement
de mesure
de la courbe
de charge

Commutateur/point de
sectionnement ou dispositif de
couplage (protection Rl selon
RR/IPE-NR?7)

3) compteurs du GRD pour le RCPv
4) compteur du GRD

5) compteur virtuel du RCPv



U
[

(a8
5 %:) IPE
=
> —
g2z
°B ~
>
Sa < an} o o)
O — — — —
@ c c c c
& S 2 2 2 2
N T O O O O
kWh kWh kWh kWh kWh kWh

—p
|

—
 I—

Cas n° 4 - Regroupement virtuel pour la consommation propre - modéle 2

Client C
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Client D

Légende

Coupe-surintensité
général ou
d'abonné librement
accessible avec
plaquette
d'avertissement
«attention, tension
étrangére»

Coupe-surintensité

Onduleur piloté
a distance

kWh

Equipement
de mesure
de la courbe
de charge

Commutateur/point de
sectionnement ou dispositif de
couplage (protection RI selon
RR/IPE-NR7)

1) nécessaire si IPE>30kVA
(selon ordonnance sur les garanties d'origine)

2) compteurs privés en accord avec le GRD
3) compteurs du GRD pour le RCP
4) compteur du GRD

5) compteur virtuel du RCPv



Cas n° 4 - Regroupement virtuel pour la consommation propre - modéle 3
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Légende

Coupe-surintensité
général ou
d'abonné librement
accessible avec
plaquette
d'avertissement
«attention, tension
étrangére»

Coupe-surintensité

— /] Onduleur piloté

~| adistance (

Equipement
de mesure
de la courbe
de charge

Commutateur/point de
sectionnement ou dispositif de
couplage (protection Rl selon
RR/IPE-NR7)

1)nécessaire si IPE>30kVA
(selon ordonnance sur les garanties d'origine)

2)compteurs prives en accord avec le GRD
3)compteurs du GRD pour le RCPv
4)compteur du GRD

5)compteur virtuel du RCPv
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